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Levering av annonser som pdf
Eksempel: halvside liggende. Dokumentstørrelse: 218 mm b x 146 mm h (5 mm bleed rundt hele)

Trim marks / Cropmarks 
Alt utenfor dette blir kuttet vekk 
Sett offseten av merkene til 5 mm. ( Default er 2.117mm ) 
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Bleed (utfallende )
( 5mm )

Husk! 
Husk også å ha gode marger 
(luft fra kanten og inn til innholdet 
(tekst og bilder) i trykksaken, 
slik at dette ikke blir skåret vekk.
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Dette blir synlig i trykksaken/magasinet
Det transparente feltet rundt annonsen viser elementer som blir borte. 

CMYC
Colour bar
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Enkle instillinger for generering av PDF
Slik bør innstillingene i PDF dialogboksen være.

( * for mer info se www.rotasjon.no )

* Basis regler 
•	 definer farger som CMYK

•	 bilder bør ha 300 ppi ( DPI )oppløsning

•	 inkluder alle fonter, unngå delmengde 

(subset)

•	 sjekk overlappingsinformasjon, hvite objekter skal 

IKKE trykkes over kulørte/sorte objekter.   

•	 slå sammen transparens når du lager PDF-fil

•	 kontroller utfallende for alle sider

•	 ta en titt på PDF-fila før du sender den til trykkeriet

* Sjekk filene 
Når man mottar annonser eller sider til en trykksak er det en fordel 

at man sjekker disse før man sender sin egen PDF-fil til ombrekker/

designer.

Selv om man har et dedikert preflight verktøy er det noe
 som må sjekkes visuelt:

•	 - overlapping, bruk Overprint/Output preview i Acrobat

•	 - utfallende

•	 - visuell sjekk når man har laget PDF-filen, har den endret seg i 

forhold til i ombrekkingsprogrammet?

•	 - man kan kontrollere om fonter er inkudert i PDF-fila ved å se på 

Document Properties -> Fonts. Her skal alle være Embedded eller 

Embedded subset

( * utdrag fra www.rotasjon.no ) 

PDF-generering


